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Nivalassa jarjestettiin 31.10. apevaunujen tyonaytos, jossa koneet
eivat olleet vain esiteltavina, vaan niiden tyonjalkea ja
tehontarvetta mitattiin. Mittaustulokset analysoidaan tarkemmin
Koneviestin numerossa 2/2020, mutta tassa hieman maistiaisia
paivan kulusta.
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https://www.koneviesti.fi/tapahtumat-yritykset

Nivalassa apevaunujen tyonaytoksessa 31.10. testattiin myos koneiden tyojalkea
ja mitattiin tehontarvetta.

Nivalan seosrehupaivan ja tyonaytoksen tarkoituksena oli esitella apevaunujen
toimintaa kaytannon tydssa, ja samalla selvittaa erimerkkisten ja -tyyppisten
vaunujen ja saatojen vaikutusta sekoitustulokseen. Appeen teko on taitolaji, silla
sailérehun koostumus ja muiden komponenttien maarat vaikuttavat merkittavasti
siihen, miten apetta tulee sekoittaa ja millainen lopputulos saadaan. Vaunun
ominaisuuksilla seka varsinkin kuljettajan tekemilla saadoilla ja sekoitusajan
pituudella on ratkaiseva vaikutus appeen laatuun ja sita kautta suoraan tuotannon
kannattavuuteen.

Tydnaytos sopi hyvin AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeelle, koska se edistaa
uuden maatalousteknologian kayttdonottoa seka tuottaa tietoa ja
kavttaiakokemuksia uusista koneista. laitteista ia tuotantomenetelmista.
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Tavoitteena on parantaa maataloustuotannon tehokkuutta, kannattavuutta ja
ymparistoystavallisyytta.

Hankkeen kohderyhmana ovat alueen maatalousyrittajat seka
maatalouskoneurakoitsijat. Hanke toimii Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-
Pohjanmaan etelaosassa, eli yhdella Suomen merkittavimmista
kotieldintuotannon alueista.

Saimme tapahtumaan kaikki Suomen markkinoilla olevat merkit yhta lukuun
ottamatta. Vaunujen malli- ja varustevalikoima on laaja, minka vuoksi keskityimme
suosituimpaan vaunutyyppiin ja kokoluokkaan. Pyysimme mukaan kahdella
pystyruuvilla varustettuja vaunuja, joiden sailion tilavuus on noin 20 kuutioita.

Mukana olevien vaunujen mallit ja merkit on listattu erilliseen taulukkoon. Pienin
vaunu oli kaksiruuvinen 17-kuutioinen ja suurin vastaavasti kolmiruuvinen ja 25
kuution vetoinen. Vertailun vuoksi mukana oli myds yksi vaakaruuvivaunu, seka
3-ruuvinen pystyruuvivaunu.

Monien apevaunujen toimitusajat ovat melko pitkat, minka vuoksi yritykset
osallistuivat tapahtumaan joko taysin uudella tai jo asiakkaan kaytdssa olevalla
vaunulla. Ajosta tulevat vaunut olivat "sisaan ajettuja”, eli sailion sisapinnan
maalikerros oli kulunut pois, ja naytds seka mittaukset voitiin tehda sopivasti
omistajan rehunjakokertojen valilla.

Paalit ajallaan vaunuun

Paalien kuormauksen ja viljan, kivennaisten seka muiden mahdollisten
komponenttien lisaamisen on sujuttava jouheasti ja appeen reseptin mukaisessa
jarjestyksessa ja aikataulussa. Silpun pituuden vaihtelu kasvaa varmasti, jos
paalien sekoitusaika vaihtelee esimerkiksi siksi, etta verkon irrottaminen paaleista
kestaa huomattavasti suunniteltua pitempaan. Kasipelilla muovien irrottaminen on
myo0s tyolasta ja aikaa vievaa, ja talvikelilla jokainen hytista poistuminen liukkaalla
pihalla on pieni tyoturvallisuusriski.




Tapahtumassa oli esilla Tomas Kjelman AB:n markkinoima Stoll-paalileikkuri seka
Turun Konekeskuksen maahantuoma Tanco-paalileikkuri, jotka oli varustettu
muovisiepparilla. Molempia laitteita valmistaa Tanco. Kauhassa oleva koura
tarttuu paalin halkaisuvaiheessa muoviin ja paali purkautuu. Kouran ote piti hyvin,
vaikka muovi olikin pakkaskelin vuoksi liukasta. Kuljettajan on kuitenkin oltava
tarkkana, silla muovi saattaa joutua vaunuun, jos sieppari ei ole kunnolla
painautunut muovia vasten, eika nain ollen saa siita kunnon otetta.
Lastauskoneen taytyy myds nostaa paali riittavan korkealle, ettei muovin helma
ylla sekoitusruuveille asti.

Kurottajat yleistyvat

Paalien ja komponenttien laitto vaunuun on olennainen osa appeen tekoa, ja
merkittava maatilan tydvaihe, silla lastattavaa kertyy paivittain tonnikaupalla.
Kurottajien ja pyorakuormainten kayttd on yleistynyt, koska ne ovat hinnaltaan
huomattavasti edullisempia kuin etukuormaimella varustettu, joskin
kayttokohteiltaan huomattavasti monipuolisempi traktori. Ne voidaan myos
yleensa varustaa jareammalla lastauslaitteella, ja puomi seka nivellykset on
suunniteltu kestamaan pidempaan ja kovempaa kayttoa, kuin keskiverto
etukuormaaja.

Tapahtumassa oli esilla kolme erilaista kuormainta. Turun Konekeskus toi paikalle
Schaffer 3550T SLT -teleskooppikuormaajan, joka on 3 700 kg ottelupainon ja 50
hevosvoiman moottoritehon kanssa samassa sarjassa 100-hevosvoimaisten
traktoreiden kanssa, toki kurottaen lahes neljagan metriin asti. Kjellman osallistui
lastaustydhon 8,5-tonnisella Dieci Agri Plus 42.2 VS EVO2:lla, joka on traktoreihin
verrattuna omassa luokassaan 4 200 kilon nostovoimalla ja 6,9 metrin
ulottuvuudella.

Suursakeissa olleen vakirehun lastasi NHK:n maahantuoma JCB:n
telekuormaajamalliston jarein TM420, jossa nostokykya on 4 100 kg ja
nostokorkeutta 5,4 metria. Kone oli varustettu Haumet Oy:n valmistamalla SSN-
H-suursakinostimella. Sakkinostimen erikoisuutena on, etta silla voidaan leikata
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ensin sakkia ylemmaksi suhteessa sovitteeseen. Taman jalkeen tera kaantyy
sakin alle, ja paali lasketaan teraa vasten, jolloin sakki aukeaa.

Pienimuotoinen maatalousnayttely

Tydnaytoksen lisaksi tapahtumassa riitti myds messutunnelmaa, silla mukana oli
vaunutoimittajien lisaksi noin 40 naytteilleasettajaa. Naytteilla oli kaikkea akeista
paalimuovipuristimiin, ja sisatiloissa oli monipuolisesti yrityksia seka rehualalta,
ettd muilta maatalouden osa-alueilta.

Kavijoita tapahtumassa oli paivan mittaan yli tuhat. Tapahtuma heréatti alan
ammattilaisissa todella suurta mielenkiintoa, ja varsinkin apevaunuinvestointia
harkitsevat olivat erittain valppaina paikalla. Tyonaytoksille tuntuukin olevan
runsaasti kysyntaa, kunhan naytteilla oleva konetyyppi, tassa tapauksessa
apevaunut, ovat riittavan kattavasti edustettuna.
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Vilja oli pakattu suursakkeihin, jotka nostettiin NHK-Keskuksen edustamalla JCB
TM 420 -teleskooppipyorakuormaimella. Kivennaiset nousivat kyytiin samalla
kertaa. JCB TM420 nostaa reilun neljan tonnin kuorman 5,45 m korkeuteen.
Teleskooppipuomilla varustettujen kuormaimet yleistyvit, koska se vastaa
kuormausominaisuuksiltaan pyorakuormainta, mutta nostokorkeus on suurempi
kuin tavanomaisessa pyorakuormaimessa.

Tuomas Anttila

Vaunut lastattiin pyoropaalatulla rehulla mahdollisimman tarkasti samoin
aikavalein, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Lastaamassa on Kjellmanin

maahantuoma Dieci-kurottaja, ja oikealla Turun Konekeskuksen maahantuoma
Schiffer-telekuormaaja.
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Tehonmittauspisteella vaunuja kuvattiin sisélta, ja yleis6 paasi naytoilta
ndakemaan omin silmin, miten kukin vaunu rehua kasittelee.

Visa Vilkuna
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Jokaisen vaunun tekemasta seoksesta otettiin useita naytteita sekoituksen
edetessa.
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ProAgria Oulun ja Keski-Pohjanmaan huippuasiantuntijat tarkastelivat jokaista
vaunusta purettua naytetta perusteellisesti. Kun yleisdssa olleet viljelijat tutkivat
rehua, heidan mielipiteensa jakautuivat. Joidenkin mielesta appeen korrenpatkat
ovat liian pitkia, jolloin nauta jattda ne ruokintapoydalle. Jotkut taasen arvioivat
appeen jauhaantuneen liian hienoksi (kts. myos seuraava kuva).

Visa Vilkuna

Yhteinen mielipide 16ytyi ainakin yhdesta asiasta: Ape oli hieman liian kuivaa ja
lajittumisen ehkaisemiseksi sita olisi ollut syyta kastella (kts. myos edellinen
kuva).
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Seosrehupaivassa vieraili noin tuhat kavijaa, jotka saivat omin kasin tutkiskella
apevaunujen tuotoksia ja tutustua noin 40 naytteilleasettajan osastoihin.
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Tapahtuman messuosastot tarjosivat monipuolista nahtavaa aina akeista lahtien.

Visa Vilkuna

Mittaukset tehtiin traktorien CAN-vaylalta, jota varten I6ytyy liitin traktorin
ohjaamosta.




Naytokseen osallistuivat

P= pystyruuvi, V= vaakaruuvi

Merkki Malli Tyyppi/kpl | Tilavuus m®
BvL V-Mix 17 2S P/2 17
Delaval VMDA19 P/2 19
| Eurocomp EVM 2000 Hybrid P/3 25
Faresin Twinner 1800 P/2 18
JF VM2S 16 P/2 16
Peecon Lowliner Future P/2 16
'RMH Mixell 24 P/2 |24
Seko Tiger VMS 200 P/2 20
Seko Samurai 5 600/200 v 20
Siloking Duo Avant 2014-18 P/2 18
Strautmann Verti-Mix 2401 Double | P/2 24
Trioliet Solomix 2, 2400 ZKT P/2 24

Jutun muut osat

Apevaunujen erot selville
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