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Sain laitteen käyttööni Agroteknoa Jokilaaksoihin -hankkeen projektipäälliköltä Jari Vierimaalta kesällä 

2019. Ajatuksena oli, että voisimme nopeasti tilakäynnin yhteydessä analysoida kasvavan nurmen laatua ja 

valmista säilörehua. Kiinnostava asia.   Laitteen maahantuoja Juhani Rahkonen oli mukana Nivalassa, kun 

otin laitteen vastaan.  Hän kertoi siinä vaiheessa, että mittari 

ei ilmoita D-arvotietoa. Tämä oli ensimmäinen laitteen 

kiinnostavuutta vähentävä tieto.  Laitteen mukana oli 

englannin, italian, kiinan ja venäjänkieliset  käyttöohjeet.  

Juhani Rahkonen lupasi toimittaa suomenkieliset ohjeet 

viipymättä, mutta muutaman päivän kuluttua hän ilmoitti, 

ettei suomenkielisiä ohjeita ole, vain lyhyt kuvaus laitteesta.  

Laitteen käyttö sinänsä ei ole monimutkaista eikä vaikeaa, 

joten aloin tehdä mittauksia laitteella heti sen saatuani. 

Lyhyesti kuvattuna laitteella kuvataan näytettä n. 2 minuutin 

ajan, jonka jälkeen laite antaa tuloksen.  Laitteen valikosta 

valitaan analysoitava rehutyyppi, käyttämässämme laitteessa 

oli valittavassa kuiva heinä, nurmisäilörehu, tuore nurmi, 

myöhemmin asensimme siihen myös seosrehun (TMR) ja 

maissin. Laite antaa tuloksen, jossa on kuiva-aine %, valkuais- 

%, NDF-kuitu %, tuhka % ja raakarasva% sekä tuoreesta että kuiva-aineesta. Ennen mittausta valitaan oikea 

rehu valikosta.  

Alla kuva x-nirin tulosnäytöstä  

Heti mittauksien alkuvaiheessa selvisi, että samasta 

rehusta otetun mittauksen tulokset vaihtelivat 

huomattavasti, jos mittaus toistettiin useampaan 

kertaan. Keskustelin asiasta Juhani Rahkosen kanssa 

ja siinnä vaiheessa hän kertoi, että laitetta pitää 

kalibroida säännöllisesti mahdollisimman tarkan 

tuloksen saamiseksi.  Kalibrointi tapahtuisi niin että X-

nir-laitteella mitatusta näytteestä osa lähetetään 

Valion laboratorioon ja X-nirillä satu tulos syötetään 

laitteen valmistajan ohjelmaan. Valmistajan ohjelma 

sitten arvioi onko tulos oikealla tasolla. Jos ei ole, 

Valion laboratoriosta saatu tulos lähetetään laitteen 

valmistajalla, joka sitten käyttää sitä X-nir-laitteen kalibrointiin.  Tämä toimenpide tulee tehdä jokaiselle 

rehu tyypille erikseen, jotta saataisiin riittävän oikeita tuloksia.  



  
ARTTURI-
analyysi 

X-NIR 

    

Kuiva-aine 
 

446 387 

Raakavalkuainen 
 

144 146 

Kuitu  
 

527 566 

Tuhka 
 

52 64     

Kuiva-aine 
 

416 424 

Raakavalkuainen 
 

119 136 

Kuitu  
 

573 659 

Tuhka 
 

73 43     

Kuiva-aine 
 

229 268 

Raakavalkuainen 
 

108 61 

Kuitu  
 

500 521 

Tuhka 
 

58 43     

Kuiva-aine 
 

270 271 

Raakavalkuainen 
 

153 169 

Kuitu  
 

525 643 

Tuhka 
 

71 53     

Kuiva-aine 
 

326 269 

Raakavalkuainen 
 

159 154 

Kuitu  
 

436 651 

Tuhka 
 

73 60     

Kuiva-aine 
 

238 261 

Raakavalkuainen 
 

149 150 

Kuitu  
 

544 679 

Tuhka 
 

75 56     

Kuiva-aine 
 

243 243 

Raakavalkuainen 
 

159 182 

Kuitu  
 

597 664 

Tuhka 
 

81 55     

Kuiva-aine 
 

399 324 

Raakavalkuainen 
 

148 167 

Kuitu  
 

456 512 

Tuhka 
 

78 66     

Kuiva-aine 
 

241 264 



Raakavalkuainen 
 

174 98 

Kuitu  
 

343 603 

Tuhka 
 

80 35     

Kuiva-aine 
 

501 495 

Raakavalkuainen 
 

157 190 

Kuitu  
 

480 
 

Tuhka 
  

34     

Kuiva-aine 
 

289 286 

Raakavalkuainen 
 

110 84 

Kuitu  
 

507 616 

Tuhka 
 

53 35     

Kuiva-aine 
 

295 353 

Raakavalkuainen 
 

95 102 

Kuitu  
 

563 638 

Tuhka 
 

55 42     

Kuiva-aine 
 

292 254 

Raakavalkuainen 
 

108 94 

Kuitu  
 

436 704 

Tuhka 
 

52 32     

Kuiva-aine 
 

459 570 

Raakavalkuainen 
 

94 70 

Kuitu  
 

743 641 

Tuhka 
 

58 25     

Kuiva-aine 
 

293 315 

Raakavalkuainen 
 

91 96 

Kuitu  
 

536 722 

Tuhka 
 

47 12 



 

 

Konsultoin kalibrointiasiassa Valion kehityspäällikköä Laura Nyholmia, hänen mukaansa nir-laitetta ei voi 

kalibroida toisen erityyppisen nir-laitteen tuloksilla, vaan kalibrointinäytteet tulisi hänen mukaansa 

analysoida kemiallisesti ja tuloksia tulisi olla erittäin paljon, jotta kalibrointi voisi olla luotettava. 

Kemiallinen analysointi tulee tehdä jokaiselle mitattavalle rehutyypille erikseen.  

Testasimme x-nir-laitteen tulosten syöttämistä valmistajan ohjelmaan yhdessä Pro Agrian asiantuntijan 

Paula Oravan kanssa ja saimmekin syötettyä tuloksia järjestelmään. Niiden perusteella ei tullut pyyntöä 

lähettää näytteitä Valion laboratorioon. Tämä tarkoittanee sitä, että sillä kertaa tulokset olivat laitteen 



””hyväksyttävissä ” rajoissa.  Alla kuva ohjelmasta johon tulokset syötetään. 

 

Näistä edellä kuvatuista asioista saa jo kuvaa, että odotukset kätevästä ja nopeasta rehun ja nurmen 

analysoinnista eivät toteudu x-nir-laiteella kuten oli ajateltu. Ensinnäkin asiakaskäynnillä mitattaessa 

asiakas odottaa, että tulos on ” oikea” eikä vaihtele, jos mittaus toistetaan samasta rehusta. Asiakas haluaa 

sellaisen tuloksen, jota hän voi käyttää perustellusti esim. ruokinnan suunnittelussa. Jos taas tehdään 

mittausta tuoreesta ruohosta esim. korjuuajan määritystä varten, tuloksen perusteella pitää voida tehdä 

johtopäätöstä ”oikeasta” korjuuajankohdasta. Myös tällöin tuloksen vaihtelu vaikeuttaa ison päätöksen 

tekemistä, oikeastaan vaihtelu estää tuloksen käyttämisen päätöksen teossa.  

Sen perusteella miten itse olen käyttänyt mittaria ei voi 

vielä sanoa, etteikö sitä voisi käyttää rehujen analysoinnissa 

luotettavastikin. Luotettavuuden parantaminen vaatii 

kuitenkin niin paljon työtä ja asiaan perehtymistä, ettei 

yksin kyseiseen asiaan keskittyminen ole ajallisesti 

mahdollista eikä järkevää. Ja kun ottaa huomioon, että 

kalibrointi ym. toimenpiteet tulisi tehdä jokaiselle laitteelle 

erikseen olisi laitteen käytöstä viljelijöillekin ehkä liikaa 

työtä hyötyyn nähden.  

Tapasin x-nir-laitteen valmistajan edustajia Saksassa 

AgriTecnica-näyttelyssä marraskuussa 2019. Heillä oli 

kunnianhimoisia ja hyviä tavoitteita maatalouden eri 

toimintojen analysointiin. Pääteema oli, että tulos mitataan 

automaattisesti ja tulos siirtyy langattomasti suoraa 

asiakkaan järjestelmiin. Toisin sanoen viljelijä saisi tuloksia 

” on line ” ja niiden perusteella voidaan tehdä päätöksiä ja 

säätää toimintaa.  

   



Yhteenvetona  

 

X-nir-laitteen käytöstä voi kertoa, että ajatus tilalla tapahtuvasta analysoinnista on tulevaisuutta. Nir-

analysointia on jo käytössä ruokintajärjestelmissä, rehunkorjuukoneissa ja lietteenkäsittelylaitteissa. Näissä 

tulos kirjautuu automaattisesti laitteiden järjestelmiin ja 

ovat sieltä asiakkaan käytettävissä. Näiden laitteiden 

kalibroinneista ei minulla ole tarkkaa tietoa.  
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