
ÄLYREHU EIP-hanke 
AgroTeknoa Jokilaaksoihin hanke

ADAMPM B53 
Halogeenikuivain 

Kuvalliset käyttöohjeet 

Kuvalliset ohjeet laatinut AgroTeknoa-hankkeessa (Jari Vierimaa) 
ÄLYREHU EIP-hankkeen ohjeistuksen pohjalta (Pirttinen & Kallio)

.



Asennus ja 
paloturvallisuus

• ÄLÄ JÄTÄ KONETTA KUIVAAMAAN
ILMAN VALVONTAA

• Aseta laite tukevalle alustalle 
palamattoman alustan päälle

• Vaakitse laite laitteen takana 
olevalla ”silmällä”

• Laitteen yläpuolella ei saa olla 
palavaa materiaalia

• Käynnistä laite on/off näpista



Laitteeseen on 
ohjelmoitu kaksi
kuivausohjelmaa
Säilörehulle 01. ja 
nurmirehulle 02.

valmis ape kuivataan
nurmen kuivausohjemalla, 

Paina PST  



Paina DSPL 
(näytössä, valitse PST RECALL)

hyväksy SETUP



Valitse DSPL ja TEST 
näppäimellä oikea

kuivausohjelma joko
Säilörehu tai Nurmi



Hyväksy SETUP 
painikkeella oikea 
kuivausohjelma
Laite on käyttövalmis



Nollaa vaaka

• Avaa kansi

• Laita tyhjä lautanen ja 
kahva laitteeseen ja paina
0/T painiketta



Annostele rehunäyte
alustalle ja laita
koneeseen
3-5 g on riittävä määrä

Mikäli näytteen rehu on 
pitkää niin leikkaa se 
saksilla pienemmäksi

Älä paina näytettä tiiviiksi

Mikäli et mittaa näytteen kuiva-ainetta heti niin kannattaa säilyttää 
näytettä  kannellisessa astiassa tai muovipussissa ennen mittausta. Näin 
estetään näytteen kuivuminen.



Laita kansi kiinni mutta seuraa 
muuttuuko vaaka samalla mikäli 

muuttuu niin kansi painaa 
näytettä jota se ei saa tehdä



Start napista laite
aloittaa kuivaamisen

Kannen alla alkaa vilkkumaan valo ja kuiva-
aineprosentti pienenee kuivauksen edistyessä



Laite sammuu
automaattisesti jonka jälkeen
voit suoraan lukea kuiva-aine
prosentin näytöltä sekä
kuivaus ajan.

säilörehun kuiva-ainepitoisuus on noin 
6 % matalampi kuin perinteisellä 
uunikuivauksella mitattaessa eli 
halogeenikuivaimen tulos täytyisi 
kertoa 1,06-kertoimella.

Tiedot muistitikulle
Laitteen tulokset voidaan siirtää myös
muistitikulle laitteen takana olevasta portista
laite siirtää tiedot automaattisesti kun laitat
muistitikun paikalleen

Muisti täynnä
Kun laitteen muisti (99 kpl.) on täyttynyt
näytössä lukee FUL. 
Nollaa muisti painamalla DSPL sitten alaspäin, 
valitse Delete all, sure ja setpup


